) Aspen 2

ASPEN' Fisa cu Date de Securitate

FUEL FOR PROFESSIONALS conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878
Data emiterii: 08.11.2022 Versiune: 1.0

SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii

1.1. Identificator de produs

Forma produsului : Amestec

Numele : Aspen 2

UFI 1 SE49-H29X-JD96-S43E
Codul produsului : 101001

1.2. Utilizari relevante identificate ale substantei sau ale amestecului si utilizari contraindicate

1.2.1. Utilizari identificate relevante

Destinat publicul larg

Categoria principala de utilizare : Utilizare profesionala,Utilizare de catre consumatori
Utilizarea substantei/amestecului : Combustibil pentru motoare in 2 timpi.
Functia sau categoria de utilizare : Combustibili

1.2.2. Utilizari contraindicate

Altele decat cele mentionate mai sus.

1.3. Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate

Fabricant Distribuitor

Lantmannen Aspen AB Heinen si Hopman MAR SRL
Iberovagen 2 132 Alexandru Moruzzi

SE-438 54 Hindas 800223 Galati

Suedia Romania

T +46 301 230000 T +40236448222 - F +40336401396
aspensds@lantmannen.com - www.aspen.se office@ro.heinenhopman.com

1.4. Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta

Numar pentru apeluri de urgenta : +46 301 230000 (08.00-16.30 CET)
Pentru alte persoane decéat personalul de urgenta

Tara Organism/societate Adresa Numar pentru apeluri | Observatii
de urgenta

Romania Department of Clinical Toxicology Calea Floreasca +40 21 230 8000
Spitalul de Urgenta Floreasca

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substantei sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]

Lichide inflamabile, categoria 1 H224
Corodarealiritarea pielii, categoria 2 H315
Toxicitate asupra unui organ tinta specific — o singura expunere, categoria H336
3, narcoza

Pericol prin aspirare, categoria 1 H304
Periculos pentru mediul acvatic — pericol cronic, categoria 4 H413

Textul complet al frazelor H si EUH: a se vedea sectiunea 16

Efecte psihochimice adverse, sanatatea umana si efectele asupra mediului

Conform informatiilor pe care le detinem, acest produs nu prezinta riscuri speciale, sub rezerva respectarii regulilor generale de igiena industriala.
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Fisa cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

2.2. Elemente de etichetare

Etichetare in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Pictograme de pericol (CLP)

GHS02 GHSO07 GHS08
Cuvinte de avertizare (CLP) : Pericol
Contine . Alchilat; Izomeratii; Izopentan
Fraze de pericol (CLP) : H224 - Lichid si vapori extrem de inflamabili.

H304 - Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii.
H315 - Provoaca iritarea pielii.
H336 - Poate provoca somnolenta sau ameteala.
H413 - Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic.
Fraze de precautie (CLP) : P102 - A nu se lasa la indemana copiilor.
P210 - A se pastra departe de surse de caldura, suprafete fierbinti, scantei, flacari si alte
surse de aprindere. Fumatul interzis.
P260 - Nu inspirati vaporii.
P262 - Evitati orice contact cu ochii, pielea sau imbracamintea.
P301+P310 - IN CAZ DE INGHITIRE: sunati imediat la un CENTRU DE INFORMARE
TOXICOLOGICA, un medic.
P331 - NU provocati voma.
P501 - Aruncati continutul/recipientul la aprobat destinatarul deseurilor, Tntr-un recipient
deschis.

2.3. Alte pericole

Alte pericole ce nu au ca rezultat o clasificare . Vaporii sunt mai grei decat aerul si se pot deplasa departe de punctul de emisie, Tnainte de
a se aprinde cu retur spre sursa. Contactul prelungit sau repetat poate provoca
deshidratarea sau craparea pielii. La concentratie mare, vaporii pot provoca iritarea cailor
respiratorii.

Nu contine substante PBT/vPvB in proportie 2 0,1% evaluate in conformitate cu Anexa Xlll din REACH

Amestecul nu contine o substanta/substante incluse in lista elaborata in conformitate cu articolul 59 alineatul 1 din REACH ca avand proprietati
nocive asupra sistemului endocrin sau este nu identificat ca avand proprietati nocive asupra sistemului endocrin in conformitate cu criteriile
prevazute in Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau in Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605, la o concentratie mai mare sau egala
cu 0,1%.

SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii

3.1. Substante

Neaplicabil

3.2. Amestecuri

Observatii : Contine = 2% in volum Ulei de motor sintetic, clasificat ca nepericulos conform CLP (UE).
Numele Identificator de produs | % Clasificare conform
Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008
[EU-GHS/CLP]
Alchilat Nr. CAS: 68527-27-5 78 - 93 Flam. Lig. 1, H224
(Nota P) Nr. UE: 271-267-0 Skin Irrit. 2, H315
Nr. de INDEX: 649-282-00-2 STOT SE 3, H336
REACH-Nr: 01- 2119471477- Asp. Tox. 1, H304
29 Aquatic Chronic 2, H411
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Fisa cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

(Impuritate)
substanta cu limita comunitard de expunere la locul
de munca

Numele Identificator de produs | % Clasificare conform
Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008
[EU-GHS/CLP]
Izomeratii Nr. CAS: 64741-70-4 5-15 Flam. Lig. 1, H224
(Nota P) Nr. UE: 265-073-5 Skin Irrit. 2, H315
Nr. de INDEX: 649-277-00-5 STOT SE 3, H336
REACH-Nr: 01-2119480399- Asp. Tox. 1, H304
24 Aquatic Chronic 2, H411
Izopentan Nr. CAS: 78-78-4 <25 Flam. Lig. 1, H224
substanta cu limitd comunitara de expunere la locul Nr. UE: 201-142-8 STOT SE 3, H336
de munca Nr. de INDEX: 601-085-00-2 Asp. Tox. 1, H304
REACH-Nr: 01-2119475602- Aquatic Chronic 2, H411
38 EUHO066
n-hexan Nr. CAS: 110-54-3 <0,2 Flam. Liq. 2, H225

Nr. UE: 203-777-6
Nr. de INDEX: 601-037-00-0

Skin Irrit. 2, H315

Repr. 2, H361f

STOT SE 3, H336
STOT RE 2, H373

Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

Limite de concentratie specifice:

Numele

Identificator de produs Limite de concentratie specifice

n-hexan
(Impuritate)

Nr. CAS: 110-54-3
Nr. UE: 203-777-6
Nr. de INDEX: 601-037-00-0

(5=C<100) STOT RE 2, H373

Observatii

Nota P:

Nu contine alte componente care ar putea modifica clasificarea acestui produs
Clasificarea de mediu a ingredientelor nu este sustinuta de testele efectuate asupra
amestecului.

Amestecul contine <3% butan (<0,1% butadiena).

Toluen <0,1%, n-hexan <0,5%, aromatice <1%

Nota P : Clasificarea ca substanta cancerigena sau mutagena nu se aplica daca se poate demonstra ca substanta contine sub

0,1 % greutate/greutate benzen (nr. Einecs 200753-7). Daca substanta nu se clasifica ca fiind cancerigend, se aplica cel putin
frazele de precautie (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331. Prezenta nota se aplica numai anumitor substante complexe
obtinute din petrol, mentionate in partea 3.

Textul complet al frazelor H si EUH: a se vedea sectiunea 16

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor

Méasuri generale de prim ajutor

Méasuri de prim ajutor dupa inhalare
Masuri de prim ajutor dupa contactul cu pielea

Masuri de prim ajutor dupa contactul cu ochii

Masuri de prim ajutor dupa ingerare

: TN CAZ DE expunere sau de posibila expunere: consultati medicul. Daca este posibil,

aréatati medicului aceasta fisa cu date de securitate. In absenta acesteia, aratati medicului
ambalajul sau eticheta.

. Transportati persoana la aer liber si mentineti-o intr-o pozitie confortabila pentru respiratie.

Tn cazul in care dificultatile de respiratie persista, a se consulta medicul.

: Tndepértati imediat imbracamintea contaminata. A se spala pielea cu multa apa si sapun.

Daca iritatia pielii continud, adresati-va medicului.

: Clatiti imediat cu multa apa. Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest

lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti. Daca iritarea ochilor persista: consultati
medicul.

Nu induceti voma. Chemati imediat medicul. Daca se produce voma, capul trebuie mentinut
jos, pentru ca voma sa nu intre in plamani. Poate duce la aspirarea in plamani, putand
provoca o pneumonie chimica.
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Fisa cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate

Simptome/efecte : Poate provoca somnolenta sau ameteala.

Simptome/efecte dupa inhalare . Poate provoca dureri de cap, greata si iritarea sistemului respirator. Poate duce la aspirarea
in plamani, putand provoca o pneumonie chimica.

Simptome/efecte dupa contactul cu pielea . lIritatie. Expunerea repetata poate provoca uscarea sau craparea pielii.

Simptome/efecte dupa contactul cu ochii . Poate provoca iritatii usoare.

Simptome/efecte dupa inghitire . Risc de edem pulmonar. Tnghit,irea poate provoca greata si voma.

4.3. Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare

Tratament simptomatic. Simptomele pot aparea ulterior.

SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Solventul potrivit . Apa pulverizata. Ceata de apa. Pudra uscata. Spuma. Dioxid de carbon.
Agenti de stingere neadecvati : A nu se folosi un jet de apa.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanta sau de amestec

Risc de incendiu . Lichid si vapori extrem de inflamabili. Vapori mai densi decat aerul; se pot deplasa la nivelul
solului. Posibilitate de aprindere la distanta. Sub actiunea caldurii, pericol de explozie din
cauza cresterii presiunii interne. A se raci cu apa pulverizata capacitatile expuse la caldura.

Pericol de explozie . Poate forma amestecuri vapori-aer inflamabili/explozivi.
Produse de descompunere periculoase in caz de . Este posibila degajarea de emanatii toxice.
incendiu

5.3. Recomandari destinate pompierilor

Masuri de prevenire a incendiilor : Mentineti recipientul bine inchis si departe de sursele de caldura, scantei si flacara. in cazul
n care ventilarea este necorespunzatoare purtati echipament de protectie respiratorie.
Utilizati echipamentul de protectie individuala conform cerintelor.

Masuri de stingere a incendiilor . Deplasati recipientele din zona incendiului, daca acest lucru se poate face fara riscuri
pentru operatori. Tndepértat,i-vé de recipient si raciti-l cu apa dintr-o pozitie protejata.

Protectie la stingerea incendiilor . Nu interveniti fara echipament de protectie adecvat. Aparat de protectie respiratorie izolant
autonom. Protectie completa a corpului.

Alte informatii . Vaporii sunt mai grei decat aerul si se pot deplasa departe de punctul de emisie, Thainte de

a se aprinde cu retur spre sursa. Poate fi aprins de caldura, scantei sau flacara.

SECTIUNEA 6: Masuri impotriva pierderilor accidentale

6.1. Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta

6.1.1. Pentru personalul alocat altor situatii decat cele de urgenta

Echipamentul de protectie A se purta echipamentul individual de protectie recomandat.

Planuri de urgenta . A se ventila zona de debordare. A nu se expune la flacari deschise sau la scantei iar
fumatul este interzis. Evitati sa inspirati vaporii. A se evita contactul cu pielea si cu ochii. A
se indeparta imediat cantitatile imprastiate. Luati masuri de precautie impotriva
descarcarilor electrostatice.

6.1.2. Pentru personalul care intervine in situatii de urgenta

Echipamentul de protectie : Nu interveniti fara echipament de protectie adecvat. Pentru mai multe informatii, a se vedea
sectiunea 8: ,Controlul expunerii — protectia individuala”.

6.2. Precautii pentru mediul inconjurator

Evitati dispersarea in mediu. Opriti scurgerea, daca acest lucru se poate face in siguranta. Evitati patrunderea apei revarsate sau scurse in
conducte, sistemul de canalizare sau cursurile de apa. A se impiedica intinderea produsului raspandit, utilizand nisip sau pamant. Daca este
necesar, anuntati autoritatile locale competente.
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Fisa cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

6.3. Metode si material pentru izolarea incendiilor i pentru curatenie

Pentru izolare . Acoperiti produsul raspandit cu un material necombustibil, de ex.: nisip, pamant, vermiculita.

Metode de curatare . Lichidul raspandit se absoarbe cu un material absorbant. Anuntati autoritatile daca produsul
intra Tn sistemul de canalizare sau in apele domeniului public.

Alte informatii : A se elimina materialele sau reziduurile solide la un centru autorizat.

6.4. Trimiteri catre alte sectiuni

Pentru mai multe informatii, a se vedea sectiunea 13.

SECTIUNEA 7: Manipulare si depozitare

7.1. Precautii pentru manipularea in conditii de securitate

Precautii pentru manipularea in conditii de . A se asigura o buna ventilatie a locului de munca. A se purta echipament individual de

securitate protectie. A se pastra departe de surse de caldura, suprafete fierbinti, scantei, flacari si alte
surse de aprindere. Fumatul interzis. Legatura la pamant/conexiune echipotentiala cu
recipientul si cu echipamentul de receptie. Nu utilizati unelte care produc scantei. Luati
masuri de precautie impotriva descarcarilor electrostatice. Vapori inflamabili se pot acumula
n recipient. A se utiliza aparatura antideflagranta. A se utiliza numai in aer liber sau in spatii
bine ventilate. Evitati sa inspirati vaporii. A se evita contactul cu pielea si cu ochii.

Masuri de igiena : A nu manca, bea sau fuma in timpul utilizarii produsului. A se spala mainile dupa
manipulare. Spalati imbracamintea contaminata, inainte de reutilizare.

7.2. Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati

Masuri tehnice . Legatura la pamant/conexiune echipotentiala cu recipientul si cu echipamentul de receptie.
A se conforma reglementarilor in vigoare. A se utiliza un recipient corespunzator pentru a
evita contaminarea mediului ambiant.

Conditii de depozitare : A se pastra inchis, intr-un loc uscat, racoros si foarte bine ventilat. A se proteja de lumina
solara. Nu expuneti la temperaturi care depasesc 50°C/122°F. Recipientele deschise
trebuie sa fie reinchise cu atentie si mentinute in pozitie dreapta pentru a impiedica

scurgerile.
Produse incompatibile . Agent oxidant.
Temperatura depozitului . A se pastra la o temperatura maxima de 30°C /86 ° F.

7.3. Utilizare (utilizari) finala (finale) specifica (specifice)

Utilizarile identificate ale acestui produs sunt mentionate la Sectiunea 1.2.

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

8.1. Parametri de control

8.1.1 Valorile-limita nationale de expunere profesionala si biologice

Izopentan (78-78-4)

Romania - Valori-limita de expunere profesionala

Denumire locala 2-metil butan/lzopentan

OEL TWA 3000 mg/m?

OEL TWA [ppm] 1000 ppm

Referinta de reglementare Hotararea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotararea nr. 53/2021)

n-hexan (110-54-3)

Romania - Valori-limita de expunere profesionala

Denumire locala n-Hexan

OEL TWA 72 mg/m?
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conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

n-hexan (110-54-3)

OEL TWA [ppm]

20 ppm

Observatie

R2 - susceptibil de a dauna fertilitatii

Referinta de reglementare

Hotararea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotararea nr. 53/2021)

Romania - Valori-limita biologice

Denumire locala

N-hexan

BLV

5 mg/g creatinina Indicador biologic: 2,5 hexandiona - Material biologic: urina - Momentul

recoltarii: sfarsit de schimb

Referinta de reglementare

Hotararea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotararea nr. 584/2018)

Valori-limita de expunere pentru celelalte componente

Alchilat ca octan (111-65-9)

Romania - Valori-limita de expunere profesionala

Denumire locala Octan

OEL TWA 1500 mg/m?
OEL TWA [ppm] 322 ppm
OEL STEL 2000 mg/m®
OEL STEL [ppm] 429 ppm

Referinta de reglementare

Hotararea Guvernului nr. 1.218/2006
(Hotararea nr. 53/2021)

Izomeratii ca heptan (142-82-5)

Romania - Valori-limita de expunere profesionala

Denumire locala

Heptan/n-Heptan

OEL TWA

2085 mg/m?

OEL TWA [ppm]

500 ppm

Referinta de reglementare

Hotararea Guvernului nr. 1.218/2006
(Hotararea nr. 53/2021)

8.1.2. Procedurile de monitorizare recomandate

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

8.1.3. Se formeaza contaminanti in aer

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

8.1.4. DNEL si PNEC

Alchilat (68527-27-5)

DNEL/DMEL (lucratori)

Acuta — efecte sistemice, inhalare

1300 mg/m?* 15 minute

Acuta — efecte locale, inhalare

1100 mg/m?* 15 minute

Pe termen lung — efecte locale, inhalare

840 mg/m?* 8 ore

DNEL/DMEL (populatie generala)

Acuta — efecte sistemice, inhalare

1200 mg/m?* 15 minute

Acuta — efecte locale, inhalare

640 mg/m?* 15 minute

Pe termen lung — efecte locale, inhalare

180 mg/m? 24 ore
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conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

8.1.5. Control specific pe intervale de expunere

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

8.2. Controale ale expunerii

8.2.1. Controale tehnice corespunzatoare

Controale tehnice corespunzatoare:
A se asigura o buna ventilatie a locului de munca. Aparate/corpuri de iluminat antiscantei si antideflagrante. A se purta echipamentul individual de
protectie recomandat. A se manipula in conformitate cu procedurile de igiena industriala si de securitate.

8.2.2. Echipamentul de protectie personala

Echipament individual de protectie:
Manusi.
Simbol(uri) pentru echipamentul individual de protectie:

8.2.2.1. Protejarea ochilor si a fetei

Protectia ochilor:
Tn cazul in care exista riscul de proiectare a lichidului: A se purta ochelari de securitate bine ajustati sau ecran facial

8.2.2.2. Protectia pielii
Protectia pielii si a corpului:

A se purta echipamentul de protectie corespunzator

Protectia mainilor:
Ménusi de protectie

Protectia mainilor

tip Material Permeatie Grosime (mm) Penetrare Norma
Cauciuc nitrilic (NBR), 6 (> 480 minute) >0,4 mm EN 374-2, EN
Viton® Il 374-3

8.2.2.3. Protectia respiratiei

Protectia respiratiei:
Tn cazul unei ventilatii insuficiente, se utilizeaza echipament de protectie corespunzator pentru asigurarea respiratiei

Protectia respiratiei

Dispozitiv Tipul filtrului Conditie Norma

Semimasca reutilizabila Filtru AX (maro) EN 140

8.2.2.4. Pericole termice

Protectia impotriva pericolelor termice:
Nu sunt disponibile informatii suplimentare.

8.2.3. Controlul expunerii mediului

Controlul expunerii mediului:

Evitati patrunderea apei revarsate sau scurse in conducte, sistemul de canalizare sau cursurile de apa. Utilizarea profesionala si de catre
consumatori a produsului, care conduce la emisia de produsi volatili in aer. Compusi volatili supusi controalelor emisiilor in aer. A se vedea
sectiunea 7, pentru informatii despre manipularea in conditii de siguranta.

Alte informatii:

A nu manca, bea sau fuma in timpul utilizarii produsului.
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conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice

9.1. Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

Stare fizica

Culoare

Aspectul exterior

Miros

Pragul de acceptare a mirosului
Punctul de topire

Punctul de inghetare

Punct de fierbere
Inflamabilitatea

Limite de explozivitate

Limita inferioara de explozie
Limita superioara de explozie
Punctul de aprindere
Temperatura de autoaprindere
Temperatura de descompunere
pH

Viscozitate, cinematic
Solubilitate

Coeficient de partitie n-octanol/apa (Log Kow)
Presiunea de vapori

Presiunea de vapori la 50 °C

Densitate

Densitatea

Densitatea relativa a vaporilor la 20°C
Caracteristicile particulei

9.2. Alte informatii

9.2.1. Informatii cu privire la clasele de pericol fizic

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

9.2.2. Alte caracteristici de siguranta

Viteza de evaporare relativa (acetat de butil=1)
Conductivitatea specifica
Alte proprietati

SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1. Reactivitate

. Lichida

: galben deschis.

: limpede.

: Miros asemanéator benzinei.

: Nu este disponibil

: Neaplicabil

: Nu este disponibil

: 30 —-200 °C EN ISO 3405

. Lichid si vapori extrem de inflamabili.
. A se vedea mai jos

1 vol %

. 8vol %

. -45°C

: >300°C

. Nerelevant

. < Nerelevant

: <1 mm?s (40°C)

. Solubil in hidrocarburi.

Apa: 1 -6 mg/l

. 4,3 - 4,8 Valoare calculata

. 55 -65kPa EN 13016-1 (37,8°C)

: Nu este disponibil

: 690 — 720 kg/m* EN ISO 12185 (15°C)
: Nu este disponibil

:>1aer=1
. Neaplicabil
: >10

: 50 — 1000 pS/m EN 15938 (20°C)

Punct de lichefiere

Produsul nu este reactiv in conditii normale de utilizare, de depozitare si de transport.

10.2. Stabilitate chimica

Stabil n conditii normale.

10.3. Posibilitatea de reactii periculoase

Nu sunt cunoscute reactii periculoase in conditii normale de utilizare.

10.4. Conditii de evitat

Nu exista in conditiile de depozitare si de manipulare recomandate (a se vedea sectiunea 7). A se evita contactul cu suprafete incinse. Lumina
directa a soarelui. Caldura. A se evita flacarile si scanteile. A se elimina orice sursa de aprindere. A se evita contactul cu: Toate sursele de caldura,

precum si lumina solara directa.

10.5. Materiale incompatibile

Agent oxidant.
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Aspen 2

Fisa cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

10.6. Produsi de descompunere periculosi

in conditii normale de depozitare si de utilizare, nu ar trebui sa fie generate produse de descompunere periculoase.

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1. Informatii privind clasele de pericol definite in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acuta (pe cale orala)
Toxicitate acuta (cale cutanata)
Toxicitate acuta (la inhalare)

Neclasificat
Neclasificat
Neclasificat

Alchilat (68527-27-5)

LD50 contact oral la sobolani

> 5000 mg/kg greutate corporala Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral
Toxicity)

LD50 contact dermic la iepuri

> 2000 mg/kg (metoda OCDE 402)

LC50, Inhalare, sobolan

> 5610 mg/m?* ((metoda OCDE 403))

Izomeratii (64741-70-4)

LD50 contact oral la sobolani

> 5000 mg/kg greutate corporala Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral
Toxicity)

Izopentan (78-78-4)

LD50 contact oral la sobolani

> 2000 mg/kg greutate corporala Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral
Toxicity), Guideline: EU Method B.1 (Acute Toxicity (Oral))

LC50 Inhalare - Sobolan

> 25,3 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

Corodarealiritarea pielii
Lezarea grava/iritarea ochilor

Informatii suplimentare

Sensibilizarea cailor respiratorii sau a pielii
Mutagenitatea celulelor germinative
Cancerogenitatea

Toxicitatea pentru reproducere

STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) —
expunere unica

STOT (toxicitate asupra organelor tintd specifice) —
expunere repetata

Provoaca iritarea pielii.

pH: < Nerelevant

Neclasificat

pH: < Nerelevant

Usor iritant, dar nerelevant pentru clasificare
Neclasificat

Neclasificat

Neclasificat

. Neclasificat

Poate provoca somnolenta sau ameteala.

. Neclasificat

Izopentan (78-78-4)

NOAEC (inhalare, sobolan, vapori, 90 de zile)

30 mg/I air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity:
90-Day Study), Guideline: other: U.S. EPA/FIFRA Guidelines §82-4, Guideline: EPA OTS
798.2450 (90-Day Inhalation Toxicity), Guideline: other:U.S. EPA/TSCA Guidelines 40
CFR §798.6059, and §798.6059, 798.6200, 798.6400, Guideline: other:EU Guideline
87/302/EEC

Pericol prin aspirare

Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii.

Aspen 2

Viscozitate, cinematic

<1 mm?/s (40°C)

11.2. Informatii privind alte pericole

Nu sunt disponibile informatii suplimentare
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Aspen 2

Fisa cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

12.1. Toxicitate

Ecologie - aspecte generale

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt
(acut)

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung
(cronic)

Nu se degradeaza rapid

Produsul nu este considerat a fi nociv organismelor acvatice. Poate provoca efecte nocive
pe termen lung asupra mediului acvatic.

. Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite)

Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic.

Aspen 2

LC50 - Peste [1]

> 100 mg/l LL50 (Danio rerio), OECD TG no. 203 (2004)

EC50 - Crustacee [1]

> 1000 mg/I EL50 (Daphnia magna), OECD TG no. 201

EC50 72h - Alge [1]

> 100 mg/l EL50 (Raphidoceles subcapitata), OECD TG No. 202

Alchilat (68527-27-5)

EC50 - Crustacee [1]

> 100 mg/l

12.2. Persistenta si degradabilitate

Aspen 2

Persistenta si degradabilitate

Nu este usor biodegradabil. Inerent biodegradabil. Contine componenta/componente
volatile, se poate raspandi in atmosfera. Poate fi degradat prin procese fotochimice.

12.3. Potential de bioacumulare

Aspen 2

Coeficient de partitie n-octanol/apa (Log Kow)

4,3 — 4,8 Valoare calculata

Potential de bioacumulare

Contine o componenta (componente) bioacumulabila (bioacumulabile).

12.4. Mobilitate in sol

Aspen 2

Ecologie — sol

Lichid foarte volatil. Acest produs se evapora usor. Pluteste pe apa. Produsul se adsoarbe
n sol.

12.5. Rezultatele evaluarilor PBT si vPvB

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

12.6. Proprietati de perturbator endocrin

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

12.7. Alte efecte adverse

Alte efecte adverse

Informatii suplimentare

. Acest produs se evapora usor. n caz de raspandire considerabild: Formeaza o peliculd

subtire de ulei pe suprafata apei. Poate fi nociv pentru organismele acvatice, pentru flora,
pentru organismele din sol.
Evitati dispersarea in mediu.

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deseurilor

Metode de tratare a deseurilor

. A se elimina continutul/recipientul in conformitate cu instructiunile de triere ale colectorului

autorizat.
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Aspen 2

Fisa cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Recomandari pentru eliminarea . Produs si ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase; A

produsului/ambalajului se elimina ca deseu periculos. Cand sunt complet goale, recipientele sunt reciclabile ca
orice alt ambalaj.

Informatii suplimentare : Vapori inflamabili se pot acumula in recipient. A se manipula cu atentie recipientele goale,
vaporii reziduali fiind inflamabili.

Ecologie — deseuri : Evitati dispersarea in mediu.

Cod catalogul european al deseurilor(CED) : 13 07 02* - benzina

15 01 10* - ambalaje continand reziduuri de substante periculoase sau contaminate cu
astfel de substante

15 01 02 - ambalaje din materiale plastice

15 01 04 - ambalaje metalice

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

Corespunzator cu cerintele: ADR / IMDG / IATA / RID

14.1. Numarul ONU sau numarul de identificare

Nr. ONU (ADR) : UN 1203
Nr. ONU (IMDG) : UN 1203
Nr. ONU (IATA) : UN 1203
Nr. ONU (RID) : UN 1203

14.2. Denumirea corecta ONU pentru expeditie

Denumirea oficiala a marfii transportate (ADR)
Denumirea oficiala a marfii transportate (IMDG)
Denumirea oficiala a marfii transportate (IATA)
Denumirea oficiala a marfii transportate (RID)

: BENZINA

PETROL
Petrol

: BENZINA

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

ADR
Clasa (clasele) de pericol pentru transport (ADR)
Etichete de pericol (ADR)

IMDG

Clasa (clasele) de pericol pentru transport (IMDG)

Etichete de pericol (IMDG)

IATA
Clasa (clasele) de pericol pentru transport (IATA)
Etichete de pericol (IATA)

RID
Clasa (clasele) de pericol pentru transport (RID)
Etichete de pericol (RID)

w

w

w

w w
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Aspen 2

Fisa cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Grupul de ambalare (ADR) o
Grupul de ambalare (IMDG) o
Grupul de ambalare (IATA) A
Grupul de ambalare (RID) S

Periculos pentru mediu : Nu
Poluant pentru mediul marin : Nu
Alte informatii : Nu sunt disponibile informatii suplimentare

Transportul terestru
Placi portocalii

Cod de restrictionare tunel (ADR) : DIE

Transport maritim
Nr. EmS (incendiu) . F-E
Nr. EmS (deversare) . S-E

Transport aerian
Nu sunt date disponibile

Transport feroviar
Nu sunt date disponibile

Cod IBC . Neaplicabil.

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1.1. Reglementari EU

REACH Anexa XVII (Lista substantelor restrictionate)

Lista substantelor care fac obiectul restrictiilor in UE (Anexa XVII REACH)
Cod de referinta Aplicabil la

3(a) Aspen 2 ; Izopentan ; n-hexan

3(b) Aspen 2 ; Izopentan ; n-hexan

3(c) Aspen 2 ; Izopentan ; n-hexan

40. Izopentan ; n-hexan

REACH Anexa XIV (Lista de autorizare)

Nu contine substante care figureaza in anexa XIV REACH
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Fisa cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

REACH Lista substantelor candidate (SVHC)
Nu contine substante din lista de substante candidate REACH
Regulamentul PIC (privind consimtamantul prealabil in cunostinta de cauza)

Contine substante care nu fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012 privind
exportul si importul de produse chimice care prezinta risc.

Regulamentul POP (privind poluantii organici persistenti)

Contine substanta(e) care nu fac obiectul Regulamentuluil (UE) 2019/1021 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 iunie 2019 privind
poluantii organici persistenti

Regulamentul privind ozonul (1005/2009)

Contine substante care nu fac obiectul REGULAMENTUL (CE) NR. 1005/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN $I AL CONSILIULUI din 16
septembrie 2009 privind substantele care diminueaza stratul de ozon.

Directiva Seveso (controlul pericolelor de accidente majore)

Seveso Informatii suplimentare : Produse petroliere si carburanti alternativi

Regulamentul privind comercializarea si utilizarea precursorilor de explozivi (2019/1148)

Nu contine substante care fac obiectul Regulamentului (UE) 2019/1148 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 iunie 2019 privind
comercializarea si utilizarea precursorilor explozivi.

Regulamentul privind precursorii de droguri (273/2004)

Nu contine nicio substanta/substante listate in Lista precursorilor de droguri (Regulamentul CE 273/2004 privind precursorii de droguri)
15.1.2. Reglementari nationale

Romania

Alte informatii . Respectati restrictiile in conformitate cu Legea privind protectia tinerilor in ocuparea fortei
de munca.

15.2. Evaluarea securitatii chimice

Nu s-a efectuat evaluarea securitatii chimice

SECTIUNEA 16: Alte informatii

Indicatii de schimbare:
Revizuire: 08.11.2022 ca urmare a modificarii programului Fisei cu date de securitate si introducerii (UE) 2020/878.

Abrevieri si acronime:

ADN Acordul european privind transportul international al marfurilor periculoase pe caile navigabile interioare
ADR Acordul european privind transportul rutier international al marfurilor periculoase

ATE Estimare a toxicitatii acute

Valoarea biologica limita | Valoare limita biologica

(VBL)

Nr. CAS Numar Chemical Abstract Service

CLP Regulamentul privind clasificarea, etichetarea si ambalarea; Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
DMEL Nivel calculat cu efect minim

DNEL Nivelul calculat fara efect

EC50 Concentratia mediana efectiva

Nr. UE Numar de inregistrare CE

EN Standard european

IATA Asociatia Internationala pentru Transport Aerian

IMDG Codul maritim international pentru marfuri periculoase
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Fisa cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Abrevieri si acronime:

LC50 Concentratie letala pana la 50 % din populatia-test

LD50 Doza letala pana la 50 % din populatia-test (doza letala medie)

LOAEL Nivelul cel mai scazut pentru care este observat un efect advers

NOAEC Concentratie la care nu se observa niciun efect advers

NOAEL Nivel la care nu se observa niciun efect advers

NOEC Concentratie la care nu se observa niciun efect

OEL Limita de expunere ocupationala

PBT Substanta persistenta, bioacumulativa si toxica

PNEC Concentratie/concentratii predictibild/predictibile fara efect

REACH Inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice Regulamentul (CE) nr. 1907/2006
RID Regulamentele privind transportul international feroviar al marfurilor periculoase
FDS Fisa cu Date de Securitate

vPvB Foarte persistente si foarte bioacumulative

WGK Clasa de pericol pentru mediu acvatic

Sursele de date

: Documentele de securitate ale furnizorului. REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 AL
PARLAMENTULUI EUROPEAN $I AL CONSILIULUI din 16 decembrie 2008 privind
clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de
abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. Test report 046/13. Aspen 4, Fish, Acute Toxicity Test.
Toxicon AB (2013). OECD No. 203. Test report 31/04. Aspen 4t, Daphnia magna
Immobilisation test. Toxicon AB (2004). OECD No. 202. Test report 182/06. Toxicity testing
of Aspen 4t, Algae Growth Inhibition Test. Toxicon AB (2007). OECD No. 201. Test report
07-25. Evaluation of the Aerobic Biodegradability of Organic Compounds 182/06 (Aspen 4t),
AnoxKaldnes AB (2007). OECD No 301 F. Examination essay. Diffusion of alkylate petrol
during discharge in the environment. Gunilla Henriksson, Annalena Tamt (2004).

Recomandari privind formarea profesionala : A se vedea sectiunea 7, pentru informatii despre manipularea in conditii de siguranta.

Alte informatii

Informatiile relevante din scenariile de expunere a componentelor au fost incorporate in
sectiunile 4 - 13 din prezenta SDS.

Textul integral al frazelor H si EUH:

Aquatic Chronic 2 Periculos pentru mediul acvatic — pericol cronic, categoria 2

Asp. Tox. 1 Pericol prin aspirare, categoria 1

EUHO066 Expunerea repetata poate provoca uscarea sau craparea pielii.

Flam. Lig. 1 Lichide inflamabile, categoria 1

Flam. Liqg. 2 Lichide inflamabile, categoria 2

H224 Lichid si vapori extrem de inflamabili.

H225 Lichid si vapori foarte inflamabili.

H304 Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii.
H315 Provoaca iritarea pielii.

H336 Poate provoca somnolenta sau ameteala.

H361f Susceptibil de a dauna fertilitatji.

H373 Poate provoca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungitd sau repetata.
H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
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Aspen 2

Fisa cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Textul integral al frazelor H si EUH:

H413 Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic.

Repr. 2 Toxicitate pentru reproducere, categoria 2

Skin Irrit. 2 Corodarealiritarea pielii, categoria 2

STOTRE 2 Toxicitate asupra unui organ tinta specific — Expunere repetata, categoria 2

STOT SE 3 Toxicitate asupra unui organ tinta specific — o singura expunere, categoria 3, narcoza

1272/2008 [CLP]:

Clasificarea si procedura utilizate pentru a stabili clasificarea amestecurilor in conformitate cu Regulamentul (CE) nr.

Flam. Lig. 1 H224 Pe baza datelor colectate in timpul testului
Skin Irrit. 2 H315 Metoda de calcul

STOT SE 3 H336 Metoda de calcul

Asp. Tox. 1 H304 Metoda de calcul

Aquatic Chronic 4 H413 Avizul expertilor

Clasificarea respecta

Fisa cu date de securitate (FDS), UE

Informatjile cuprinse in aceasta fisa reprezinta datele de care dispunem in prezent si constituie o garantie numai daca produsul este folosit cu

: ATP 12

respectarea conditjilor de utilizare si in concordanta cu modul de aplicare specificat pe ambalaj si/sau in specificatiile tehnice. Folosirea produsului

in mod diferit, implicand utilizarea acestuia in combinatie cu orice alt produs sau alte reaciii chimice reprezinta responsabilitatea utilizatorului.
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